ERULUX

Bedienungs- und Montageanleitung

Sehr geehrter Kunde, mit dem ERULUX haben Sie ein hochwertiges,
technisches Ausstattungsprodukt fir Ihr Fahrzeug erworben.
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Lieferumfang:

BestimmungsgeméBer Gebrauch:

Funktion:

1. I1x LED-Kennzeichenrahmen
(mit integriertem durchsichtigen Lichtleiter, LED's,
Kabel mit Stecker, Gegenstecker und Anschlu3kabel)
Erforderlich: Zugelassenes hinteres Kfz-Kennzeichen
mit Klebeplaketten (nicht Teil des Lieferumfangs)

2. 1x Deckel

3. 2x Montageplatte

4. I1x flexible Dichtmasse (Fiir Lampendeckelbohrung)
5. 2x Kabelschuhe fiir Standardmontage
6. Allgemeine Betriebserlaubnis

ERULUXo darf nur fiir das hintere Kfz-Kennzeichen verwendet
werden und ist fiir die Verwendung von Kennzeichen mit
Klebeplaketten entwickelt. Nur falls das von Ihnen verwendete
Kennzeichen mit dicken Metallhalteringen / Plastikplaketten
versehen ist, ist vor Gebrauch des ERULUX® bei Threr
Zulassungsstelle eine Umplakettierung auf Klebeplaketten
erforderlich (falls IThr Kennzeichen bereits dlter und abgenutzt
ist, empfehlen wir dafiir die Beschaffung eines neuen
Kennzeichens bei IThrem Kennzeichen-Prigebetrieb). Fiir den
Fall, dass Thre Zulassungsstelle noch keine Klebeplaketten
vorritig haben sollte, empfehlen wir, Thre Zulassungsstelle um
entsprechende Beschaffung von Klebeplaketten, unter Hinweis
auf Thre geplante ERULUX® Nutzung, zu bitten.

Bei dauerhaften Problemen mit einzelnen Zulassungsstellen
konnen Sie uns Mitteilung geben, so dass wir gegebenenfalls
versuchen konnen, zu unterstiitzen. ERULUX® ist nicht
extremen Erschiitterungen oder Temperaturen/
Witterungsbedingungen auszusetzen. Fiir Beschddigungen,
Storungen und evetl. Verletzungen durch unsachgemifle
Handhabung und / oder Montage {ibernehmen wir keine
Haftung. Bei bestimmungsgemiB3em Gebrauch des ERULUX®
geben wir 24 Monate Garantie bei Maximal 5.000
Betriebsstunden.

Bei Ausfall einzelner LED-Lampen sieht der Gesetzgeber
gegenwidrtig noch vor, dass die entsprechende
Beleuchtungseinrichtung komplett auszutauschen ist.
Ergénzend oder alternativ ist die normale, fahrzeugspezifische
Kennzeichen-Beleuchtungseinrichtung wieder zu aktivieren!

Nachfolgend wird eine Montagevariante zum elektrischen Anschluff des ERULUXe an das Kraftfahrzeug
dargestellt. Eine weitere Montagevariante zum Anschlufl durch die Karosserie an die Kennzeichen-
Beleuchtungselektrik finden Sie im Internet unter www.erulux.de



Montage des ERULUX®:

Die Montage des ERULUX® sollte nur durch in Kfz-Elektrik ausgebildetes Personal oder von einer
Fachwerkstatt durchgefiihrt werden. Beachten Sie bitte im Umgang mit elektrischen Betriebsmitteln die
aktuell geltenden Sicherheitsvorschriften.

Die Montage muf} in einem moglichst sauberen, trockenen Arbeitsumfeld stattfinden. Ansonsten konnte durch
unbeabsichtigten Feuchtigkeitseintrag in den Rahmen die Funktion / Erkennbarkeit des Kennzeichens, in Form
von z.B. Beschlagbildung oder durch Verschmutzung, beeintridchtigt werden.

Die vorliegende Montageanleitung und die darin dargestellten Beschreibungen / Abbildungen ist
als Leitlinie zu verstehen und kann nicht alle fahrzeugspezifischen Einbausituationen abdecken.
Im Einzelfall muss die Montage fach- und sicherheitsgerecht auf die Gegebenheiten Ihres
Fahrzeugtyps abgestimmt werden.

Der Lichtleiter (transparente Scheibe des Rahmens) weist einen erhohten Kratzschutz auf.

Da technologiebedingt jegliche Kratzer auf dem Lichtleiter deutlich heller leuchten, ist die Handhabung

bei der Montage und beim spéteren Betrieb entsprechend sorgsam durchzufiihren.

Vermeiden Sie Fingerabdriicke oder andere Verunreinigungen des Lichtleiters insbesondere auf der Innenseite!

Arbeitsschritte (Kennzeichen im Rahmen feuchtigkeitsdicht verschlieBen):

1. Demontieren Sie Ihr vorhandenes hinteres Kfz-Kennzeichen (falls bereits vorhanden).

2. Legen Sie den Rahmen des ERULUX®, mit der
Sichtfliche nach unten, auf eine saubere nicht kratzende
Unterlage. Die Anschlusskabel sind dem Bediener
zugewandt. Das Kennzeichen entsprechend Abbildung
in die riickseitige Offnung einlegen.

3.  Jetzt das in den Rahmen eingelegte Kennzeichen mit dem
Deckel dicht verschlieBen. Deckel und Rahmen haben an
der Unter- und Oberkante je zwel unterschiedlich grofe
Radien.

Die Radien von Rahmen und Deckel miissen
entsprechend der unterschiedlichen Eckenradien
deckungsgleich aufgebracht werden.

Zuerst an den Radien und dann lédngs des Deckels fest
mit einem Hilfsmittel andriicken. An den Ecken den
richtigen Sitz des Deckels iiberpriifen (ggf. mit einem
Hilfsmittel andriicken - vgl. Abbildung).

Nur ein wirklich rundherum fest sitzender Deckel
verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit (Wasser).
Dies konnte im Betrieb zu Kondensation auf der
Innenseite des Lichtleiters, bzw. am Kennzeichen fiihren.
Eine mogliche Folge wiren LED-Ausfille, wofiir der
Hersteller nicht haftet.




Arbeitsschritte (fahrzeugseitig):

1.  Abblendlicht / Licht am Fahrzeug ausschalten.

2.  Entfernen Sie die Schrauben der Abdeckung der
Kennzeichenbeleuchtung (fahrzeugspezifisch etwas
unterschiedlich zu Abbildung Pos.1).

3.  Nehmen Sie die transparenten Abdeckungen der
Kennzeichenbeleuchtung ab (Abbildung dhnlich).

4. Entnehmen Sie die Leuchten aus ihren Halterungen
zur Deaktivierung der fahrzeugtyp-spezifischen
Kennzeichenbeleuchtung. !!VORSICHT HEISS!!

Hinweis: Bei einigen wenigen Fahrzeugmodellen erkennt die Bordelektronik, wenn die Leuchten
der Kennzeichenbeleuchtung nicht mehr funktionieren bzw. entnommen wurden.

Es empfiehlt sich folglich an dieser Stelle, durch Einschalten der Ziindung und des Abblendlichtes,
an das die Kennzeichenbeleuchtung automatisch gekoppelt ist, zu priifen, ob Ihr Fahrzeug ein
Beleuchtungsproblem anzeigt.

Im Einzelfall tritt diese Warnmeldung erst nach ein paar gefahrenen Metern auf.

Wird eine Warnmeldung / ein Signal angezeigt?

Zeigt Thr Fahrzeug ein Beleuchtungsproblem an, schalten Sie Ziindung und Abblendlicht wieder
aus. Als nichstes empfiehlt es sich, den ERULUX® fachgerecht, provisorisch an eine der
Kennzeichenleuchten-Anschliisse anzuschliefen, bei weiterhin entnommenen Leuchten. Testen Sie
wiederum durch Einschalten der Ziindung und des Abblendlichtes, ob Ihr Fahrzeug trotz der
Stromaufnahme des ERULUX® wiederum ein Beleuchtungsproblem anzeigt. Ist dies nicht der
Fall, schalten Sie Ziindung und Abblendlicht wieder aus und machen Sie den provisorischen
ERULUX® Anschluss wieder riickgéngig. Fahren Sie mit dem nichsten Montageschritt fort.

In den wenigen Fillen, in denen es trotz der Stromentnahme
des ERULUXe immer noch zu der Anzeige eines
Beleuchtungsproblems durch den Bordcomputer kommt,
empfehlen wir die zusitzliche Verwendung von fahrzeugtyp-
spezifisch passenden Lastwiderstinden (vgl. Abbildung -
Achtung konnen bei Betrieb heiss werden!) des Fachhandels
anstelle der entnommenen Leuchten. Alternativ konnen

die entnommenen Leuchten wieder eingesetzt werden,
jedoch miissen dann die Abdeckungen von au3en mit
wirmebestindigem Klebeband abgeklebt werden, um
storenden Lichtaustritt auf das Kennzeichen zu verhindern.
Sie kdnnen nun mit dem nédchsten Montageschritt fortfahren.




Direktanschluss an vorhandene Kennzeichenbeleuchtung:

Diese elektrische Montage des ERULUXG ist bei den meisten Fahrzeugmodellen einfacher, wobei meist ein
kleiner Teil der elektrischen Anschlusskabel des ERULUX® sichtbar bleibt.

1.  Befestigen Sie nun wieder die transparente Abdeckung
der Kennzeichenbeleuchtung auf der linken Seite (bei _I_
Fahrzeugtypen mit nur einer Kennzeichenbeleuchtung
entfillt dieser Schritt). An dieser Seite ist die Arbeit
erledigt.

2.  Bohren Sie nun in die transparente rechte Abdeckung der
Kennzeichenbeleuchtung ein Loch (4mm) (etwas auB3er-
mittig zur Karosserie hin).

3.  Die Kabel durch das gebohrte Loch durchziehen.

4. Das Ende der Kabel abisolieren (Kabel ggf. in der Linge
kiirzen - benotigt wird der Abstand Kennzeichenmitte bis
zum Befestigungspunkt / Kontaktierung).



